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Nawiewnik wirowy 

Kolor: czarny
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Typ: MXJ-2D2509K
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Instalacja odprowadzania skroplin

DO INSTALACJI WYPROWADZANEJ NA ZEWNĄTRZ DOŁOŻYĆ KABLE GRZEWCZE

INSTALACJĘ ODPROWADZANIA SKROPLIN POPROWADZIĆ 

INSTALACJĘ ODPROWADZANIA SKROPLIN PROWADZIĆ GRAWITACYJNIE NA ZEWNĄTRZ

DO INSTALACJI WYPROWADZANEJ NA ZEWNĄTRZ NALEŻY DOŁOŻYĆ KABLE GRZEWCZE

LUB DO PIONÓW KANALIZACYJNYCH POPRZEZ SYFON

GRAWITACYJNIE NA POŁAĆ DACHOWĄ
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INSTALACJĘ ODPROWADZENIA SKROPLIN PROWADZIĆ 
GRAWITACYJNIE NA ZEWNĄTRZ LUB DO PIONÓW 
KANALIZACYJNYCH, PODŁĄCZAJĄC POPRZEZ SYFON
DO INSTALACJI NA ZEWNATRZ NALEZY DOŁOŻYĆ KABLE 
GRZEJNE 

2% Instalacja odprowadzania skroplin

2% Instalacja odprowadzania skroplin
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Jednostka wewnętrzna kanałowa 
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 38,6 kg
Wymiary: 300 x 1300 x 700 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 37 dB

Agregat zewnętrzny 
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 77 kg
Wymiary: 998 x 940 x 330 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 54 dB

Agregat zewnętrzny 
Moc chłodnicza: 25 kW
Waga: 154kg
Wymiary: 1630 x 940 x 493 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 61 dB

Jednostka wewnętrzna podstropowa
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 41,4 kg
Wymiary: 235 x 1650 x 675 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym biegu 
wentylatora: 62 dB

Agregat zewnętrzny 
Moc chłodnicza: 25 kW
Waga: 154 kg
Wymiary: 1630 x 940 x 493 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 61 dB

Agregat zewnętrzny 
Moc chłodnicza: 25 kW
Waga: 154 kg
Wymiary: 1630 x 940 x 493 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 61 dB

Nawiewnik wirowy
z króćcem bocznym
Przepływ: 420 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Jednostka wewnętrzna kanałowa
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 38,6 kg
Wymiary: 300 x 1300 x 700 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 37 dB

Nawiewnik wirowy 
(z króćcem górnym)
Przepływ: 840 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Nawiewnik wirowy
z kroćcem górnym
Przepływ: 840 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Jednostka wewnętrzna podstropowa 
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 41,4 kg
Wymiary: 235 x 1650 x 675 [mm]
Poziom hałasuna najwyższym biegu 
wentylatora: 62 dB

Jednostka wewnętrzna kanałowa 
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 41,4 kg
Wymiary: 235 x 1650 x 675 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 37 dB

Nawiewnik wirowy
z kroćcem górnym
Przepływ: 840 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Nawiewnik wirowy
z króćcem bocznym
Przepływ: 420 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Nawiewnik wirowy
z króćcem bocznym
Przepływ: 420 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Nawiewnik wirowy
z kroćcem górnym
Przepływ: 840 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Nawiewnik wirowy
z króćcem bocznym
Przepływ: 420 m3/h
Średnica: Ø400
Kolor: czarny

Agregat zewnętrzny 
Moc chłodnicza: 12 kW
Waga: 77 kg
Wymiary: 998 x 940 x 330 [mm]
Poziom hałasu na najwyższym 
biegu wentylatora: 54 dB


